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MAGNUM Isofoam is een 6 mm dunne vloerisolatie gefabriceerd 
uitvolledig gerecycled materiaal. De stuctuur van de Isofoam 
is opgebouwd uit kleine gesloten cellen die een uitstekende 
isolerende werking hebben. Deze speciale structuur zorgt 
ervoor dat het geen warmte naar onder geleid, hierdoor wordt 
alle gegenereerde warmte van de MAGNUM Foil richting het 
vloeroppervlak gestuurd. 

MAGNUM Isofoam
Ondervloer 

Specificaties

Dikte 6 mm

Dichtheid 28 kg/m3

Thermische weerstand 0,19 m2K/W

Warmteoverdracht coëfficiënt 0,029 – 0,034 W/(mK)

Waterabsorptie na 24 uur ≤ 1 %

Waterabsorptie na 24 dagen ≤ 2 %

Druksterktebelasting ≥ 10 kPa PN-EN ISO 
826:2013

Dynamische 
belastingsweerstand ≥ 2 kPa

Reductie van contactgeluid 18 dB EN ISO 10140

Reductie geluid voetstappen 9 % EN 16205

Garantie 2 jaar

Installatiemethoden
• Lichtgewicht
• Optimale geluidsreductie
• Uitstekende warmteisolatie
• Egaliseert kleine oneffenheden in de vloer
• Gemakkelijk te plaatsen en te snijden
• Slechts 6 mm dun
• Geschikt voor MAGNUM Foil

Inhoud verpakking
• MAGNUM Isofoam 6m2

• Productsheet

Garantie
2 jaar garantie.

Art.nr. Omschrijving Eenheid Afmeting Dikte
730300 MAGNUM Isofoam PS Isolatie 6 m² 10 platen à 120 x 50 cm 6 mm

Technische details


